
 

 

 

• Diseñado principalmente para áreas con alta presencia de humedad y 
salpicaduras de agua. 

• Fabricado en acero inoxidable de alta calidad. 

• Su hermetización contra salpicaduras le permite contar con certificación IP45, 
por lo que el cabe de energía del equipo es fijo y sellado, a su vez no cuenta 
con enchufe, por lo que tiene que ser instalado directamente a la red de 
energía del local. 

• El protector portalámparas de liberación rápida que protege contra la entrada 
de agua y polvo. 

• Cuenta con un diseño discreto y contemporáneo, ideal para una amplia gama 
de aplicaciones. 

• Posee un acceso lateral a lámina adhesiva para un cambio rápido y fácil. 

• Su bandeja de residuos extraíble en aluminio es de fácil colocación. 

• La apertura superior ajustable permite regular la salida de luz y proteger el 
equipo en ambientes con mucha concentración de polvo. 

• Se puede abrir el equipo sin necesidad de utilizar herramientas, lo que permite 
un mantenimiento rápido de los consumibles. 

• Posee tubos de luz ultravioleta inastillable de alta eficacia, revestidos con FEP. 

• Diseñado para su uso con placas adhesivas en polipropileno Glupac®, 
resistentes en ambientes húmedos. 

• El equipo ha sido probado y certificado por RoHS y todos los estándares 
europeos relevantes. 

 
Nota: Este producto NO VIENE CON ENCHUFE y DEBE SER CONECTADO a una 
fuente de alimentación directa y debe ser realizada por un electricista calificado. 

El HALO AQUA 45 es un equipo muy versátil y altamente efectivo, adecuado para 
su uso en condiciones adversas en áreas con alta presencia de humedad, que por 
lo general son áreas que pueden requerir lavado con manguera, como así también 
para una amplia variedad de ambientes de producción de alimentos. 
 
HALO AQUA 45 ofrece una variedad de opciones de instalación ya que se puede 
instalar en una pared de manera horizontal como vertical, su vista frontal abatible 
permite un acceso completo a los tubos de luz ultravioleta y placa adhesiva, y el 
protector portalámparas de liberación rápida permite un mantenimiento rápido y 
sencillo. 
 
El HALO AQUA 45 es uno de los más populares insecto-capturadores de la marca 
INSECT-O-CUTOR, y es importado de REINO UNIDO. 

CARACTERÍSTICAS 

HALO AQUA 45 

CÓDIGO 
HL45IPX 
 

DESCRIPCIÓN 
Halo AQUA 45 

 

DIMENSIONES (MM) An x Al x P 
588 x 404 x 118 

 

COBERTURA (M2) 
120 

 

TUBOS 
3 x TPX15-18S 

 

PLACA ADHESIVA 
GB013 (Yellow) 

 

PESO (KG) 
7.0 

Celulares: 

Central: 

E-Mail: 

Dirección: 

987 940 044 – 986 647 337 

564 2028 

ventas@saniseg.com 

Av. Víctor Sarria 1262 - Lima -Lima - Lima - Perú 

COBERTURA 

120 m2 
APLICACIÓN 

Área de producción de 

alimentos 

Zonas con alta exposición a 

humedad y salpicaduras de 

agua 


